
平面设计图

重金属种类：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+

包装材料重金属总含量 ＜100PPM 

符合欧盟包装指令94/62/EC

技术要求：
1.内容颜色按文件做
2.垃圾桶标志高度大于7.0mm.CE标志高度大于5mm.
3.其它认证标志等也需要符合相关标准。
4.条形码必须能通过扫描。

外观检测标准：彩盒表面洁净平整，无褶皱破损
、无污渍杂质，彩盒粘合处应紧密牢固，无松脱
裂开

客 户 名 称

材            质

审            核

公            差

批            准

客 户 货 号

胡良才 胡良才 唐放鸣

尺寸：±1MM
纸张定量：±3%C M Y K

结 构 设 计

更 改 时 间版   本   号 更改描述平 面 设 计品            名

尺            寸

颜            色

彩盒

130*130*185mm

2080222758丹麦ELE

白底白面单E瓦楞覆哑膜 2022-11-28 更新能效标签5李薇

2020-03-302黄歆妮
Add：15022020 XY
改成不可变信息

2021-08-053李薇 更改内容

2022-09-204李薇 增加LOG

增加网址

飞机孔需粘合

Db: 2073978
Gold Finish

Art. No.：20802227585
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2200K WARM WHITE
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Nordlux UK
Unit 22, Deanfield Court

BB7 1QS Clitheroe Lancashire
01200422777

4,9W = 35W

E27  220-240V    50/60Hz

WATT = LUMEN

2200K WARM WHITE
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400 Lumen

50/60 Hz

E27

Db: 2073978
Gold Finish

Art. No.：2080222758

Nordlux
2080222758
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AAD: 28062021 XY

130*130*185MM
白底白面单E瓦楞覆哑膜
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下内衬 白面单E瓦楞

上内衬 白面单E瓦楞
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