


























Tous nos veeux pour votre
lampe d’extérieur!

Acier inoxydable
Ne pas oublier d’entretenir la lampe. Suivre les recommandations
décrites ci-dessous.

L'acier inoxydable avec sa surface brillante, uniforme et décorative est
trés indiqué pour étre utilisé a I'extérieur.

L'acier inoxydable est un alliage de fer, de chrome et de nickel. Lors
du décapage, une fine couche d’oxyde se forme a la surface du métal.
La surface du métal est influencée constamment par les conditions
atmosphériques et les autres influences du milieu local. Ce qui veut dire
que I'on doit réguliérement entretenir le métal, si 'on veut garder une
surface brillante et sans ternissures dues a la rouille.

Avant le montage de la lampe, on traite I'acier avec une huile non acide.
On essuie ensuite avec un chiffon doux. On répéte le traitement 3 a 4
fois par an. Dans les environnements agressifs comme par exemple,
les régions cétieres, les régions agricoles et industrielles, nous ne
conseillons pas d'installer une lampe en acier inoxydable.

Lampe en cuivre

Nos lampes sont en cuivre massif. La production mécanique cause des
petites rayures en surface, que trés vite la patine dissimule.

Aprés quelques averses, des petites taches apparaissent en surface.
En plein air, la surface devient d’un brun foncé egal au contact de
I’humidité.

Ce n’est qu” apres quelques années, selon les circonstances et le
temps, que la couleur vert-patine si typique sera obtenue.

Lampe galvanisée

La galvanisation est faite a la main. La temperature du zinc fondu est
a peu pres 460 degrées Celsius. En immergeant le métal dans du zinc
fondu, une reaction est produite. Une couche de métals mélangés se
pose a la surface.

Ce procédé electro-chemique, protége votre lampe contre la rouille.

La lampe et les piéces détachées sont trempées dans du zinc fondu. Ce
traitement cause des modifications en surface. D'une part, la surface
devient raboteuse, d"autre part, des petites goutes se forment.

Des "rideaux de zinc” trés mince peuvent aussi apparaitre a la surface
et forment des écailles qui pendent au bord de la lampe. Ces écailles
s’enlévent trés facilement avec une brosse douce.

Condensation

La condensation est un phenomene naturelle qui se produit dans les
situations atmospheriques spécifiques . L'air chaud et humide et le froid
se rencontrent et produissent la condensation sur la surface.

Le réchauffage de I'eau résulte aux vapeurs condensées, qui efectuent
les composants éléctriques.

La condensation dans le produit n’est pas garantie de Nordlux,
seulement si le client est capable de documenter que la faute sur le
produit a causé la pénétration de I'eau.

Au cas de la condensation il faut examiner les points suivants:

-L a montage de la lampe est correcte. Les joints et vis sont bien serrés
et le verre est bien monté ?

-Siil's agit d’'une borne, les vapeurs de terre peuvent aussi étre la cause
de la condensation dans le produit. Cela s’évite avec un matériau de
calfeutrage dans le tube.

-Important :
impuretés.
NOUBLIEZ PAS DE SECHER TOUS PARTS DU PRODUIT AVANT LE
MONTAGE !

les trous de drainage doivent étre propres et sans

Gefeliciteerd met uw
nieuwe buitenverlichting

Roestvrijstaal
Bemerk dat u de lamp dient te onderhouden. U dient onderstaande
onderhoudsinstructies te volgen.

Roestvrijstaal is door z'n blinkende, egale en decoratieve opperviak
zeer geschikt voor buitengebruik.

Roestvrijstaal is een legering van ijzer, chroom en nikkel. Bij het beitsen
ontstaat er een dunne roestwerende oxidelaag op het opperviak.
Het oppervlak staat continue bloot aan de invloed van wisselende
weersomstandigheden en andere invloeden van het milieu. Dit betekent
dat het oppervak regelmatig behandeld moet worden om het blinkend
en roestvrij te houden.Voor montering moet het staal behandeld worden
met zuurvrije olie. De olie kan hierna worden afgeveegd met een zachte
doek. Deze behandeling moet 3 tot 4 keer per jaar worden uitgevoerd.

Er wordt aanbevolen om geen lampen van roestvrij staal te plaatsen
in agressieve omgevingen, zoals kustgebieden, landbouwgebieden en
industriegebieden.

Koper

Onze lampen bestaan uit massief koper. De mechanische productie
veroorzaakt kleine krassen op de oppervlakte, die echter tijdens het
patina-proces zeer snel verdwijnen. Na enkele regenbuien verschi-
jnen er reeds kleine viekken op de oppervlakte, maar in vochtigheid
en openlucht wordt de oppervlakte egaal donkerbruin. Men bekomt de
typische patina-groene kleur slechts na enkele jaren, afhankelijk van de
omgeving, het weer, enz.

Verzinking

De verzinking gebeurt manueel. De temperatuur van gesmolten zink
is ongeveer 460 graden Celsius. Wanneer metaal in gesmolten zink
gedompeld wordt, dan is er een reactie tussen de metalen. Deze reactie
veroorzaakt op zijn beurt een metaalmengsel op de oppervlakte.

Door deze elektro-chemische eigenschap, wordt de lamp tegen roest
beschermd. De lamp en de verschillende onderdelen worden manueel
in de gesmolten zink ondergedompeld. Door deze behandeling
ontstaan er wijzigingen in de bovenlaag. Enerzijds wordt het oppervlak-
te oneffen en anderzijds worden er kleine druppels gevormd. Dunne
“"zink gordijnen” kunnen zich ook voordoen op de oppervlakte en zien
eruit als dunne schilfers die aan de rand van de lamp hangen. Deze
schilfers kunnen zeer gemakkelijk met de hand verwijderd worden.

Condens:

Condens is een natuurlijk fenomeen dat zich voordoet in een bepaalde
atmosferische toestand. Warme, vochtige lucht komt in contact met
een koud oppervliak en zorgt voor condensatie van het water op het
oppervlak. Wanneer water wordt verwarmd zorgt dit voor opstijgende
waterdamp. Deze waterdamp kan weerslag hebben op de elektrische
componenten. Condens valt niet onder de garantie die door Nordlux
wordt geboden, tenzij kan worden bewezen dat een gebrek aan de
lamp het indringen van water mogelijk heeft gemaakt. Bij condensvor-
ming dient het volgende te worden onderzocht: -Is de lamp correct
gemonteerd/geinstalleerd? Zitten de afdichtringen goed dicht en zijn
de schroeven en het glas voldoende aangehaald? -Bij een tuinlamp/
buitenlamp kan opstijgende grondvocht dat in het lichtpaaltje terecht-
komt condensvorming tot gevolg hebben. Dit kan worden verholpen
door een afdichtmateriaal in het lichtpaaltje aan te brengen.

-Belangrijk: Bescherm de eventuele afvoergaten tegen verontreinig.
VERGEET NIET ALLE AFZONDERLIJKE DELEN AF TE DROGEN
VOORDAT DE LAMP WEER IN ELKAAR WORDT GEZET!



