

















ITA -Manutenzione generale: Utilizzare un panno morbido e asciutto
per spolverare e un panno morbido bagnato in acqua tiepida(<50°C) e
benstrizzato con un detergente delicato per rimuoveremacchie di
grasso e simili. Non usare mai detergenti contenenti sostanze abrasive
o solventi.Accendere la lampada solo dopo che tutta 'acqua & evapora-
ta. In particolare per il vetro soffiato: il vetro soffiato & prodotto a mano.
Per via di questa lavorazione unica, nel vetro possono formarsi piccole
bolle d’aria dovute a una possibile variazione dello spessore del vetro
stesso. Questa caratteristica va considerata come unaconseguenza
naturale della lavorazione a mano ed ¢ cid che conferisce al vetro
soffiato il suo aspettoinconfondibile e naturale.ll vetro soffiato deve
sempre essere pulito quando & freddo.

FIN -Hoito-ohjeet: Pyyhi polyt pehmealla, kuivalla liinalla ja poistaras-
vatahratyms. haaleassa vedessa (<50 °C) kostutetulla liinalla ja
miedollapesuaineella. Al4 kdyta hankaavia aineita tailiuottimia
sisaltavia pesuaineita. Vaihda lamppu vasta, kun kaikki vesion
haihtunut. Koskee erityisesti suupuhallettua lasia: Suupuhallettu lasi
muotoillaan kasityona. Ainutlaatuisen valmistusprosessin takia lasissa
voi esiintya ilmakuplia ja lasin paksuus voi vaihdella. Nama ovat
valmistusprosessin luonnollisia seurauksia, jotka antavat suupuhallet-
ulle lasille tietynlaisen luonteen ja luonnollisen ulkoasun.Puhdista
suupuhallettu lasi aina kylmana.

POL -Ogdlina konserwacja: Do usuwania kurzu nalezy uzywaémigk-

kiej,suchej szmatki i migkkiej wycisnietej Sciereczki po zanurzeniu w

cieptejwodzie (<50°C) z tagodnym detergentem do usuwania ttustych

plam lubpodobnych substancji. Nie stosowac¢ detergentéw zawierajg-

cych substancje $cierne lub rozpuszczalniki. Wigczy¢ lampe dopiero

po catkowitym odparowaniu wody.W szczegodlnos$ci w przypadku szkta

hutniczego:Szkto hutnicze jest formowane recznie za pomocg tzw.

piszczeli.Zewzgledu na ten unikalny proces, w szkle moga pojawi¢ sie

pecherzykipowietrza, podobniejak grubo$¢ szkta moze sig réznic.

Moze to byépostrzeganejakonaturalna konsekwencja procesu

recznego, ktéranadaje szktu hutniczemu swoisty charakteri

organiczny wyglad.Szkto hutniczenalezy zawsze czysci¢ na zimno.

HRYV -Opce odrzavanje: Za brisanje prasine koristite meku, suhu krpu, a za

uklanjanje masnih mrija ili sliéno upotrijebite meku krpu nakvasenu mlakom

vodom (<50°C) i blagim deterdzentom. Nikada nemojte koristiti deterdZente koji

sadrze abrazive ili otapala. Upalite svjetlo tek kada je voda u potpunosti

isparila.Specifi¢no za slobodno puhano staklo: Slobodno puhano staklo

se ru¢no oblikuje. Zbog tog jedinstvenog procesa moguca je pojava

mjehuri¢a zraka u staklu, kao i razlika u debljinistakla. To se smatra

prirodnomposljedicom ru¢nog procesa i daje karakter slobodno

puhanom staklu i njegovomu organskom izgledu.Slobodno puhano

staklo uvijek Cistite hladnim sredstvima.

EST -Uldine hooldus: Tolmu puhastamiseks kasutage pehmet kuiva
lappijarasvaplekkide vms eemaldamiseks kasutage pehmet,
puhastusvahendi ja leige veega (<50 °C) niisutatud pehmet lappi. Arge
kunagikasutage abrasiivseid vdi lahusteid sisaldavaid pesuaineid.
Lulitage lamp sissealles siis, kui vesi on aurustunud.Tapsemalt vabalt
puhutud klaasi jaoks:vabalt puhutav klaas moodustatakse kasitsi.
Selle ainulaadse protsessi tottu voivad klaasis tekkida dhumullid, ka
klaasi paksus voib erineda. See on kasitsiprotsessi loomulik tagajarg
ning just see annab vabalt puhutud klaasile karakteri ja orgaanilise
vélimuse. Puhastage vabalt puhutud klaasi alati kiilmana.

LVA -Visparéja apkope: Izmantojiet mikstu, sausu dranu puteklu
slauci$anaiun mikstu dranu, kas izgrieztaremdena ddent (<50
°C),kurs satur vieglu tiriS8anas Iidzekli, lai notiritu tauku vai ITdzigus
traipus.Nekad neizmantojiet tiriSanaslidzeklus, kas satur abrazivas-
vielas vai $kidinataju. Lamp u ieslédziet tikai tad, kad viss Gdens
iriztvaikojis. Tpasi brivi izplstiem stikla izstradajumiem:Brivi izpastss-
tikls tiek veidots manuali. ST unikala procesa dé| stikla var rastiesgaisa
burbuli, k& arT stikla biezums var bt mainigs.Tas ir normalas manuala
procesa sekas, kas brivi izpista stikla izstradaj umiempieskir raksturu
un organisku izskatu. Vienmeér tirietbrivi izpasta stikla izstradajumus
LTU -Bendroji priezidra: Dulkes valykite mink$ta ir sausa $luoste,o
riebaly bei panasias démes valykite minksta Sluoste, suvilgyta drungnu

(<50 °C) vandeniu ir $velnia valymo priemone. Valymui nenaudokite
abrazyviniy priemoniy ir tirpikliy. Lempa jjunkite tik kai iSgaruos visas
vanduo. Gaminiams i$ pisto stiklo: Toks stiklas formuojamas rankiniu

badu. Kadangi tai unikalus procesas, stiklegali susiformuoti oro
burbuliukai, be to, stiklo storis gali bati nevienodas. Tai yra natarali
rankomis atliekamo proceso pasekmé ir suteikia stiklui ypatingg
iSvaizdg bei natdraluma.

EST -Uldine hooldus: Tolmu puhastamiseks kasutage pehmet kuiva
lappijarasvaplekkide vms eemaldamiseks kasutage pehmet,
puhastusvahendi ja leige veega (<50 °C) niisutatud pehmet lappi.
Arge kunagikasutage abrasiivseid véilahusteid sisaldavaid
pesuaineid.Lilitagelampsisseallessiis,kuivesion
aurustunud.Tépsemalt vabalt puhutud klaasi jaoks: vabalt puhutav
klaas moodustatakse kasitsi. Selle ainulaadse protsessi tottu voivad
klaasis tekkida 8humullid, ka klaasi paksus vdib erineda. See on
kasitsiprotsessi loomulik tagajérg ning just see annab vabalt puhutud
klaasile karakteri ja orgaanilise vélimuse. Puhastage vabalt puhutud
klaasi alati killmana.

LVA -Visparéja apkope: Izmantojiet mikstu, sausu dranu puteklu
slauci$anaiun mikstu dranu, kas izgriezta remdena adent (<50
°C),kurs satur vieglu tiri§anas Itdzekli, lai notiritu tauku vai ITdzigus
traipus. Nekad neizmantojiet tiriSanaslidzeklus, kas satur abrazivas-
vielas vai $kidinataju. Lampu ieslédziet tikai tad, kad viss Gdens
iriztvaikojis. Tpasi brivi izpustiem stikla izstradajumiem:Brivi izpTstss-
tikls tiek veidots manuali. ST unikala procesadé| stikla var rastiesgaisa
burbuli, ka arTstikla biezums var bt mainigs.Tas irnormalas
manualaprocesasekas, kasbriviizpistastiklaizstradaju
miempieskir raksturu un organisku izskatu. Vienmeér tirietbrivi izpsta
stikla izstradajumus auksta veida.

LTU -Bendroji priezitra: Dulkes valykite minksta ir sausa $luoste,o
riebaly bei panasias démes valykite minksta Sluoste, suvilgyta
drungnu (<50 °C)vandeniu ir $velnia valymo priemone. Valymui
nenaudokite abrazyviniy priemoniy ir tirpikliy. Lempa jjunkite tik kai
iSgaruos visas vanduo. Gaminiams i$ pusto stiklo: Toks stiklas
formuojamas rankiniu badu. Kadangi tai unikalus procesas, stiklegali
susiformuoti oro burbuliukai, be to, stiklo storisgali bati nevienodas.
Taiyra natdrali rankomis atliekamo proceso pasekmé ir suteikia
stiklui ypatingg iSvaizdg bei nataraluma.

SVK -VSeobecna udrzba: Pouzivajte jemnu, sucht handric¢ku
naprachajemnu handri¢ku navlihéenu v letnejvode (<50 °C) s
miernym cistiacim prostriedkom na odstrafiovanie mastnych skvin
alebo podobnych necistét.Nikdy nepouzivajte Cistiace prostriedkys
obsahom abraziv aleborozpustadla. Svietidlo zapnite iba po
odpareni vSetkej vody. Predovsetkym pri fukanom skle: Fukané sklo
sa vyraba manualne. Kvéli tomutojedineénému procesu mézuv skle
vzniknat vzduchové bubliny a zaroveri sa méze lisit hrabkaskla. Ide o
prirodzeny désledok manualneho procesu, ktory fukanému sklu
dodava jeho charakter a organicky vzhlad.Fukané sklovzdy Cistite za
HUN -Altalanos karbantartas: Hasznaljon egy puha, széaraz ruhat a
portalanitashoz, és enyhe tisztitészeres meleg (<50°C) vizbe martott
és kicsavart puha ruhat a zsirfoltok és hasonl6 szennyezédések
eltavolitasara. Soha ne hasznaljon suroldszert vagy oldészert
tartalmazé tisztitoszert. Aldmpat csak akkor kapcsolja fel, ha az
Osszes viz elparolgott. Kifejezetten a fuvott Givegre vonatkozéan: A
fuvott liveget kézzel formazzak. Az egyedi megmunkalasbél adédoan
légbuborékok lehetnek az tivegben, és aziiveg vastagsaga is valtozo
lehet. Ez a kézi megmunkalas természetesve lejardja, ami a fuvott
lvegnek egyedijelleget és természetes megjelenéstad.A favott
liveget mindig hidegen kell tisztitani.

ROM -Tntretinere generala: Utilizati o carpa moale, uscata pentru
stergerea prafului si o carpa moale, stoarsa, inmuiata in apa calduta
(<50°C)cu detergent bland, pentru indepartarea petelor de grasime
sau a altor astfel de impuritati. Nu utilizati niciodata detergenti care
contin substante abrazive sau solventi. Aprindeti lampa doar dupa ce
toata apa s-a evaporat.Special pentru sticla suflata liber: Sticla
suflata liber este realizatd manual. Din cauza acestui proces unic, se
pot forma bule de aer in sticld, iar grosimea acesteia poate varia.
Este o consecinta naturala a procesului manual si totodata este ceea
ce confera sticlei suflate liber caracterulspecific si aspectul organic.
Sticla suflata liber se curata intotdeauna rece.

Bézna udrzba: K odstranéni mastnych skvrn nebo podobnych
€ni pouzivejte suchy mékky hadfik na stirani prachu a mékky
hadfik namoc¢enyveviaznévodé (<50 °C)sjemnym Cisticim
prostiedkem.Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedky bobsahujici
abrazivnilatky ¢irozpoustédla. Lampurozsvitte az poté, cose
véechna voda vypafi. Specialné pro ru¢né foukané sklo: Foukané sklo
se tvaruje ruéné. Vlivem tohoto jedine¢ného procesu semohou ve skle
objevit vzduchové bubliny a muze se také lisit tloustka skla. To je
pfirozeny disledek ruéni vyroby a praveé tyto vlastnosti davaji
foukanému sklu jeho charakter a pfirozeny vzhled.Foukané sklo vzdy
Cistéte za studena.




SVN -Splodno vzdrzevanje: Uporabite mehko suho krpo za brisanje
prahu, za odstranjevanje mastnih madezev pa ozeto mehko krpo, ki
je pred tem namocena v mlaéno vodo (<50 °C) z blagim ¢istilnim
sredstvom.Nikoli ne uporabljajte Cistilnih sredstev, ki vsebujejo
abrazive ali topila. Svetilko vklopite le nato, ko vsa voda izhlapi.Velja
posebej za prosto pihano steklo: Prosto pihano steklo se oblikuje
ro¢no. Zaradi tega edinstvenega procesa lahko v steklu nastanejo
mehurcki zraka, prav tako paje debelina stekla lahko razlicna. To se
uposteva kot naravna posledicaro¢ne obdelave, zaradi ¢esar prosto
pihano steklo dobi svoj poseben znacaj in organski videz. Prosto
pihano steklo vedno cistite hladno.

GRC -evikr) ouvTpnon: XpnoIYOTTOINOTE £va HOAAKO, OTEYVO TTavi
yIaTO EEOKOVIOPA KAl éva paAakd Travi TTou poUAiace og xAiapd vepd
(<50°C) ye éva ATTIO ATTOPPUTTAVTIKO Yia va apaipEoeTe AekEDEG aTTO
AiTrog fi kAT TTapoépolo. MoTé punv XpNOIPOTIOIEITE ATTOPPUTTAVTIKATIOU
TePIEXOUVAEIQVTIKG ) DIaAUTEG. EvepyoTToioTe Tn AGuTra pévo agol
e€aTpIoTEl OAO TO VEPO. ZUYKEKPIMEVA YIa QUONTO YuaAi: To puanTéd
YUOAi pop@oTrolgital pe 10 X€pI. AGywauTAgTNGHOVadIKAGBIadIkaoiag,
pTTOpEi va egpavioTolv QUOAAidEG aépa 0TO YUaAi, 6TTWG Kal TO
TréY0G Tou YuaAloU pTropei va TrolkiAel. Auté TrpéTrel va BewpnBei wg
HIa QUOIKI) OUVETTEID TNG XEIPOKIVNTNG Siadikaaiag, Kal eival auTéTTou
Sivel TO QUONTO YUOAI TOV XOPAKTAPO KOl TNVOPYAVIKT EUPAVIOH TOU.
Oa TpéTrel TAvTa va KaBapilete TO uonTd yuaAi 6Tav gival kpUo.
TUR -Genel bakim: Tozunu almak igin yumusak, kuru bir bez, yag
lekelerini ve benzer lekeleri ¢ikartmak icin ise hafif deterjanl iliksuya
(<50°C) batirnlmis yumusak bir bez kullanin. Asindirici veyaeritici-
madde igeren deterjanlari higbir zaman kullanmayin. Lambayi ancak
tiim su buharlastiktan sonra yakin. Ozellikle serbestiiflecamigin:Ser-
best Giflemecam elle yapilir. Bu 6zel islemin sonucunda camda hava
kabarciklari olugabilir ve camin kalinhigi da deg@iskenlik gésterebilir.
Bu da serbest tifleme cama karakterini veorganigdriknimunu verir ve
elle yapimin dogal bir sonucuolara gérilmelidir. Serbest tifleme cami
daima sogukkentemizleyin.

BGR -O6uia noaapbxka: Manonasante meka, cyxa kbpna 3a npax u
Meka kbpna, HanoeHu ¢ xnagka soaa (<50°C) c Mek noyncraaly
npenapar, 3a fja npeMaxHeTe Ma3Hu neTHa UMu Apyrv NoAo6HN.
HvikoraHemsnonaeanTenoumcTBaLLMNpenapaTh,cbabpxaladpasvsH
0 cpefcTBOWNM pasTBOpUTEN. BKNoyeTe namnatacamo cnej kato
usinaTa BoAa ce e nanapuna.CneunanHo 3a pb4HO AyXaHo CTHKIIO:
Pb4YHO AyxaHOTO CTBKNO ce 0hopMsi pbYHO. [opaamn To3un yHUKaneH
npouec, B CTbKIOTO MOXe AanMamexypyeTa u febenmHarta Ha
CTBKNOTO MOXe Aa Bapupa.ToBa TpsibBa fa ce pasrnexaa kaTo
ecTecTBeHa nocneanLa oT PbYHNANPOLIEC U € TOBA, KOeTo Npuaasa
Ha pbYHO AYXAHOTO CTHbKIIO HETOBUSA XapakTep N opraHuyeH
BuA.BuHary noyncTeaiiTe pLYHO AyXaHOTO CTLKIO CTyAEHO.

SRB -Opste odrzavanje: Za brisanje prasine koristite meku,
suvukrpu,a za uklanjanje masnih mrlja ili sli€no upotrebite meku krpu
pokvasenu mlakom vodom (<50°C) i blagim deterdZzentom. Nikada
nemojte koristitideterdzente koji sadrze abrazive ili rastvarace.
Upalite svetlo tek kada je voda u potpunostiisparila.Specificno
zaslobodno duvano staklo: Slobodno duvano staklo se oblikuje
ruéno. Zbog tog jedinstvenog procesa moguca je pojava mehuri¢a
vazduha u staklu, kao i odstupanja debljinestakla. To se smatra
prirodnom posledicomruénogprocesaiodlikaje karaktera
slobodnoduvanog stakla i njegovog organskog izgleda. Slobodno
duvano staklo uvek ocistite hladnim sredstvima.
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RUS -O6wue ykasaHus no yxoay: MpoTupaiite MArkoi cyxom TkaHbto
anaynaneHuanbinu. AnayaaneHUsa XUPHbIXNSATEHUT. 0.
NCMONb3yiTEXOPOLO BbIXATY TPSINKY, CMOYEHHYI0 B TEMNIOM
MblInbHOM pacTBope (<50 °C) n3 Boapl C MSITKMM MOIOLLUM CPeACTBOM.
Hw B koem crnyyae HeucrnonbayiiTe MoloLLME CPEACTBa, COAepXKaLlme
abpasuB unu pacTeopuTens. BknoyanTte namny Tonbkonocne
nosnHoro ucnapexus soasl. Oco6o ansa creknonsaenuin co6oaHoOro
BblayBaHusA: CTeknonsaenus ceob6oaHOroBbifyBaHus (Tak
Ha3sblBaeMoe ryTHOe CTeKI10) U3roTaBnmuBaTcs6e3 hopMbl,BPYUHYHO.
BcneactBue aTOroyHukanbHoronpoueccaB cTekne MOryT
06pa3oBbIBaTbCS Ny3bIpbKW BO3AYXA, TOMLMHA CTEKNA Takke MOXeT
BapbupoBaTbCs. 3TO crneayeT paccMaTpuUBaTh Kak €CTECTBEHHOE
CcrneAcTBME PYYHOro npolecca, npuaatliee ryTHoMy CTekny ero
XapaKTepHbIiA, yHUKanbHbIv BUA. MoiTe cTeknonsgenvs cBo6oaHoro
BbllyBaHWs! TONbKO XONOAHON BOZOM.
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