LEONIS IP65 1-KIT 2700K | EINBAUSTRAHLER |
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2310016001
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Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP65

Klasse (Klasse 1, Klasse 2,
Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)
Leuchtmittelsockel: LED Module

: False

Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Plastik
Sekundérmaterial: Plastik
Farbe: Weiss

Héhe (cm): 3.6
Einbauspot Durchmesser (cm):
8.5

Direkt in die Isolierung montieren:

False

EAN: 5704924015182

TUN: 2319280
Artikelnummer: 2310016001
Stiick pro Hauptkarton: 3
Verkaufsbox Hohe (cm): 13
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Verkaufsbox Breite (cm): 13
Verkaufsbox Tiefe (cm): 50
Verkaufsbox Volumen m3: 0.0084
Produkt Nettogewicht (kg): 0.0766

Helligkeit des Lichts (Lumen): 345
Farbtemperatur (K): 2700
Ra-Wert : 80

Lebensdauer (Std.): 20000
Abstrahlwinkel (°) : 110

Candela (cd) (nur fur Lampen mit
gebiindeltem Licht): 0
Energieklasse: G

Tatséchliche Watt (W): 4.5

» Geeignet fir Badezimmer (IP65) e Einfache Installation

« Parallelschaltung mdéglich <5 Jahre LED-Garantie
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Leonis ist ein schlichter Einbauspot mit einer geringen Einbautiefe. Der Spot hat eine integrierte LED, einen Kunststoffrahmen
und ein warmweif3es Licht (2700 Kelvin).

Leonis ist einfach und schnell zu installieren, hat einen flexiblen Einbaudurchmesser (68—73/76 mm) und die Mdglichkeit der
Parallelschaltung.

Durch die hohe Schutzart (IP65) eignet sich Leonis beispielsweise besonders gut fur Badezimmer.

www.nordlux.com



