KAITO 2 PRO 40 | PLAFOND | VIT

2320556001

Spéanning (V): 220-240 Volt
IP-grad: IP20

Klass (Klass 1, Klass 2, Klass 3):
Klass 2 (Dubbel isolerad)
Lampfattning: LED — Icke utbytbar
ljuskalla

Parallellkoppling: False

Priméart material: Metall
Sekundart material: Plast
Farg: Vit

H6jd (cm): 11.8

Bredd (cm): 38.5
Skarmdiameter (cm): 38.5
Skarmhojd (cm): 4.5
Léangd (cm): 38.5
Tiltningsvinkel (°): 45
Rotationsvinkel (°): 350

EAN: 5704924021879
Artikelnummer: 2320556001
Antal per kolli: 3

Saljférpackning hojd (cm): 42.5
Séljforpackning bredd cm: 42.5
Saljférpackning djup (cm): 15
Saéljforpackning volym m3: 0.0271
Producktens nettovikt (kg): 2.31

Ljusstyrka (lumen): 1840
Fargtemperatur (K): 3000
Ra-varde : 80

Livslangd (timmar): 30000
Energiklass: E

Faktisk watt (W): 24

« Justerbart lamphuvud for ett riktat ljus « Dimbart « Mjukt och diffust ljus
» Tunn design ¢ Elegant massingsdetalj * Lang LED-livslangd (30 000 timmar)

Med Kaito Pro har Bannelycke MDD skapat en takplafond som utmanar det traditionella. En takplafond dér design och
innovation méts pa ett hogre plan. Formen kénns igen pa sin stranga, moderna och enhetligt lysande yta. Den funktionella
tiltleden av massing ger en elegant 6verlagsenhet at designen. Fast monterad 24 W LED-panel.



