




















REPARACION

PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

SOLUCION

La unidad no funciona

* No hay corriente
¢ Lalampara no esta correctamente
colocada o rota Cables incorrectos.

¢ Controlar fusibles
o lampara
o cables

La unidad no funciona en
operacion normal

¢ Zona excesivamente alumbrada Otro
foco de luz cerca

¢ Cambiar la posicion de la lampara si es
necesario

Rayo de deteccion
demasiado corto

¢ Launidad ha sido fijada muy alto o el
angulo de acceso a las bandas de deteccién
es incorrecto

e Otra iluminacion interfiere con la
sensibilidad del sensor PIR

* Mover la unidad a una altura mas baja
y/o0 cambiar el angulo de acceso.

« Alejar la lampara de otros focos de luz.

Lalampara alumbra
todo el tiempo

¢ El comando manual ha sido activado
* Cables incorrectos

¢ Colocar el comando manual en off
* Controlar los cables

Falsa descarga de la lampara

 Lalampara en mala posicién.

 Viento fuerte.

 Volver a situar la lampara Situacion
temporaria.
 Si hay molestias poner la lampara en off

No funciona en test modo

 Se esperd por mas de 10 segundos
después de poner la tension antes de hacer
la prueba de activar.

¢ Prender off-on off-on dentro de 10
segundos de poner la corriente

No se puede apagar el test mode

* PIR esta descargando

* Asegurarse que nada cruce la zona de
deteccion por mas de 40 segundos.

Si la lampara mode-normal
esta prendida por

* PIR ha sido descargado otra vez
dentro del periodo de 1 minuto . (ver
especificacion)

¢ La luz debe apagarse automaticamente
aprox. 1 minuto. después de la iiltima senal
recibida por PIR




