MIXIT PRO | INDBYGNINGSSPOT | SORT

71810103

Spaending (V): 220-240 Volt
IP-vurdering: 1P23

Maksimal peereeffekt (W): 8W
LED

Klasse (klasse 1, klasse 2, klasse
3): Klasse 2 (Dobbelt isoleret)
Peerefatning: GU10
Parallelforbindelse: True

Primaert materiale: Plast
Sekundzert materiale: Metal
Egnet til kystnzere omrader: False
Farve: Sort

Hgjde (cm): 7.2

Indbygning, spotdiameter (cm):
8.5

Monteres direkte i isolering: True
Vippevinkel (°): 30

EAN-nummer: 5704924016486
TUN: 2335040
Varenummer: 71810103

Stk. pr. master-kasse: 3
Salgskasse, hgjde (cm): 9.5
Salgskasse, bredde (cm): 8
Salgskasse, dybde (cm): 19.5
Salgskasse, volumen (md) :
0.0015

Nettoveegt af produkt (kg): 0.22

» Kan monteres direkte i isolering < Kan parallelforbindes

* Velegnet til indendgrs og udendars brug (IP23)

Nordlux Mixit Pro indbygningsspot med hvidlakeret overflade. Spottet kan monteres direkte i isoleringen. Leveres ekskl. GU10-
lyskilde. Spottet kan bade anvendes udenders og indenders.

www.nordlux.dk
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