
8,5 cm

7,
2 

cm
6,

5 
cm

>=250mm>=200mm

MIXIT PRO | INBOUWSPOT | GEBORSTELD STAAL
71810132

Spanning (V): 230 Volt

IP-graad: IP23

Maximaal lampvermogen (W): 8

Klasse (Klasse 1, Klasse 2, 

Klasse 3): Klasse 2 (Dubbele 

isolatie)

Lampfitting: GU10

Parallelle verbinding: True

Primair materiaal: Metaal

Secundair materiaal: Plastic

Geschikt voor aan zee: False

Kleur: Geborsteld staal

Hoogte (cm): 7.2

Diameter inbouwspot (cm): 8.5

Direct in isolatie monteren: True

Kantelhoek (°): 30

EAN: 5701581279681

TUN: 1703668

Artikelnummer: 71810132

Stuks per masterdoos: 3

Hoogte verkoopdoos (cm): 8

Breedte verkoopdoos (cm): 9

Diepte verkoopdoos (cm): 20

Verkoopdoos inhoud m³ : 0.0014

Nettogewicht product (kg): 0.162

• Kan direct in de isolatie worden gemonteerd  • Parallelle schakeling mogelijk    

• Inclusief aansluitblok  • Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP23) 

Nordlux Mixit Pro inbouwspot met een oppervlak van geborsteld staal. De spot kan direct in de isolatie worden gemonteerd. 

Geschikt voor zowel binnen als buiten, bijvoorbeeld in overstekken. Geleverd zonder lichtbron.


