RECESS | DOWNLIGHT | BORSTAT STAL

84650032

Spéanning (V): 230 Volt
IP-grad: IP23
Maximal lampeffekt (W): 3X35W

Klass (Klass 1, Klass 2, Klass 3):

Klass 2 (Dubbel isolerad)
Lampfattning: GU10
Parallellkoppling: True

Primart material: Metal
Kabelféarg: Svart
Kabellangd (cm): 200

Ar kabeln utbytbar?: True

Lamplig fér kustnara omraden: Nej

Farg: Borstat stal

Inbyggd spot, diameter (cm): 8.15
Montera direkt i isoleringen: False
Tiltningsvinkel (°): 25

EAN: 5701581343986
TUN: 1850725

Artikelnummer: 84650032

Antal per kolli: 3

Saljférpackning hojd (cm): 14
Séljforpackning bredd cm: 10
Saéljforpackning djup (cm): 35
Saljférpackning volym m3 : 0.0049
Producktens nettovikt (kg): 0.854

Ljusstyrka (lumen): 175
Fargtemperatur (K): 3000
Ra-véarde : 80

Livslangd (h): 25000
Ljusspridningsvinkel (°) : 38
Candela (cd) (endast for riktad
lampa): 350

Energiklass: E

« Kan parallellkopplas < Kabel medféljer (2,0 m)

Med inbyggnadsspotsetet Recess ar du garanterad en riktigt bra belysning i hemmet. Spottarna ar utrustade med en smart
vippfunktion och kan stéllas in efter behov och anvandningsomrade. Med en férvantad livslangd pa hela 25 000 timmar, en
lumen pé 3 x 175 och en fargtemperatur pa 3000 kelvin &r spottarna ett mycket bra ekonomiskt och miljévanligt alternativ till de
traditionella halogenspottarna. Levereras med tre LED-ljuskéllor. Spotten &r lamplig for bade inomhus- och utomhusbruk.
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