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Spannung (V): 230 Volt Héhe (cm): 14.1 Verkaufsbox Hohe (cm): 15.5
IP-Grad: IP67 Verkaufsbox Breite (cm): 12
Maximale Lampenleistung (W): 5 EAN: 5704924005978 Verkaufshox Tiefe (cm): 12
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, TUN: 2141006 Verkaufsbox Volumen m3: 0.0022
Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert) Artikelnummer: 96409934 Produkt Nettogewicht (kg): 0.56
Leuchtmittelsockel: GU10 Stiick pro Hauptkarton: 3

Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Edelstahl
Sekundérmaterial: Plastik
Geeignet fiir Meeresklima: False
Farbe: Edelstahl

« Parallelschaltung méglich

Der durch Eingrabung versenkbare Spot besteht aus widerstandsfahigem rostfreiem Stahl sowie Glas. Der Spot gibt Ihnen
aufgrund seiner drehbaren Spitze die Méglichkeit, die Richtung des Lichtes selbst zu bestimmen. Ein durch Eingrabung
versenkbare Spot, der sich unauffallig in seine Umgebung einfugt und ein angenehmes Licht gibt.

Pflegehinweise: 3-4 Mal im Jahr mit séurefreiem Ol behandeln. In Umgebungen mit aggressiver Witterung raten wir von nicht
rostbestandigen Leuchten ab.
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